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Тел\факс: (495) 442-1020,   (495) 662-4035

info@vodproektstroy.ru  www.vodproektstroy.ru
1. Реквизиты предприятия:
· Наименование……………………………………………………………………………..

· Фамилия, имя, отчество   руководителя предприятия ………………………………. …………………………………………………………………………………………………

· Адрес…………………………………………………………………………………………

· Телефоны……………………………………………………………………………………

· Факс ………………………………………………………………………………………….

· E-mail…………………………………………………………………………………………

· Дополнительные данные…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

2. Контактное лицо
· Фамилия, имя, отчество………………………………………………………………….

· Занимаемая должность…………………………………………………………………..

· Телефон, факс……………………………………………………………………………..
	Общие сведения о площадке строительства,           

данные об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.)
	

	Норма водопотребления,  л/житель
	

	Количество жителей, тыс. чел
	

	Количество сточных вод ,поступающих на Станцию:                                                                      -суточный, м3/сут

-максимальный, м3/ч

-средний, м3/ч
	

	Режим подачи сточных вод:

-самотечный

-напорный
	

	Основные показатели поступающих сточных вод:
	

	-температура стока 
	

	-рН
	

	-ХПК, мг/л
	

	-БПК5, мг/л
	

	-взвешенные вещества, мг/л
	

	-СПАВ
	

	-Азот: мг/л

- общий,

- аммонийный,

-нитратный 
	

	-Фосфор: мг/л

-общий, 

-органический
	

	-Хлориды, мг/л
	

	Требования по уровню автоматизации 

-АТХ,
 -АСУ ТП:  (Уровень АСУ, согласование протокола передачи сигнала на верхний уровень)
	

	Технические условия на выпуск очищенных сточных вод:                                                                  - точка сброса;

- назначение водоема (- культурно-бытовой;

                                       - рыбохозяйственный)
	

	Режим отвода сточных вод:
	

	--самотечный

-напорный (с указанием потребного напора)
	

	Отопление:
	

	-электрическое
	

	-водяное (вода/пар)

(указать параметры теплоносителя)
	

	Условия хранения обезвоженного осадка:
	

	- в помещении станции на поддонах

- на площадке с навесом для временного хранения осадка
	

	- периодичность вывоза осадка, раз/год
	

	- вывоз осадка: 

                         - механизированный (авто,электро-         погрузчиками  и другими средствами);
                         - ручной (контейнерами)
	

	Размещение оборудования в производственном здании (ангар или контейнер)
	

	Дополнительные требования Заказчика:
	

	Бытовые помещения (да,нет), 

при условии размещения необходимо на территории наличие водопровода только питьевого качества.
	

	Схема генплана (или подтверждение  выданной схемы ГП ООО «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» с указанными направлениями вводов и выпусков.)
	


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ





ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ


ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ











